
エコ･ルミナス 
Eco Luminous70 
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を
ご
提
案 

保護等級 

IP65 

 

瞬時点灯 電圧フリー 
100～242V 

長寿命 
60,000時間 



〔セルフバラスト水銀ランプ750W・水銀ランプ400W(反射形)相当〕

　　 コスト

　　 明るさ

◆単灯照度分布図　

◆1/2照度角図及び直射水平面照度分布図

　　 スペック
●寸法

●オプション

※　LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません

専用ガード

オープン価格

 http://www.yamagatadenki.com/

本社　　　　〒531-0075　大阪市北区大淀南3丁目7番10号　TEL(06)6458-5361　FAX(06)6458-6264

北陸支店　〒910-0812　福井市新田本町9号110番　　　　　 TEL(0776)53-5751　FAX(0776)53-4536

※LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なる事がありますのでご了承ください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する事がありますので御了承下さい。
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エコ･ルミナスなら、年間電気代が断然お得！！

YELED70W/SMKS-Y (白色タイプ)

器具光束
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取付角度

エコ･ルミナス70
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入力電流

固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率

YELED70W/SMKS-Y (白色タイプ)

YELED70W/SMKS-Y (白色タイプ)

YELED70N/SMKS-Y (昼白色タイプ)

YELED70N/SMKS-Y (昼白色タイプ)
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Eco Luminous70
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3.5kg
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LED寿命
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70°

5.0m

鉛直面上 130°

水平面上 148°

灯高

100

YELED70N/SMKS-Y (昼白色タイプ)

50/60

4000

型式

希望小売価格

保護等級

耐雷サージ

重量

¥1,236,000 

¥6,651,000 

¥3,604,000  

 0  1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 

本商品のご用命はこちらまで 

エコ･ルミナス70 

セルフバラスト水銀ランプ750W 

10年で 

こんなに 

コストダウンできます 

水銀ランプ400W反射形 

※年間点灯時間3000時間、灯数10灯、電気料金25円/kWh(200V)で計算しております。 

初期設備費+電力費+ランプメンテナンス費 

エコ･ルミナス70 

水銀ランプ400W(反射形) 

セルフバラスト水銀ランプ750W 

¥562,500 

¥311,250 

400Wから約83%減 

750Wから約90%減 

¥54,000 

1/10ビームの開き 

◆年間電気料金比較 ◆トータルコスト比較 


